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	APR - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS
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	EMPRESA:
GRID SOLUTIONS


	02 -2019
	IMPORTANTE: Para Atividades de Alto Risco além da APR deve ser emitida uma PT - Permissão de Trabalho.


	CONTRATADA / CONSORCIADA:

Monterrey Energia. 

	ÁREA / LOCAL DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO:

SE BOM JESUS DA LAPA II
	DATA DE ELABORAÇÃO DA APR:
09/08/2019
	FONE DE EMERGÊNCIA

	DESCRIÇÃO DO TRABALHO:  Carregamento e Descarregamento Manual e Mecanizada de Materiais   e Equipamento
	192\193\190



Sr        
	ITEM
	ETAPAS DO TRABALHO
Atividades Passo a Passo
	RISCOS

Descrever os riscos
	CONSEQUÊNCIAS

Danos pessoais e materiais
	MEDIDAS PREVENTIVAS / CONTROLE DOS RISCOS
Descrever as medidas de controle para eliminar e/ou mitigar os riscos

	01
	Preparação das frentes de serviço e divulgação da APR (normas e procedimentos da atividade, orientação sobre os riscos de acidente e medidas de controle).
	- Condições inadequadas dos materiais / ferramentas a serem utilizados;

- Condições de saúde inadequada dos envolvidos.

- Falta de Isolamento.

- Falta de sinalização no local.

	- Profissionais não habilitados e sem o conhecimento devido execute a atividade;

- Não conhecerem dos riscos e as medidas de controle aplicáveis;


	- Verificar todas as documentações exigidas para execução da atividade tais como: registro do funcionário / ASO / ficha de EPI / cursos e treinamentos.

- Realização de DDS, onde será divulgada a APR dando conhecimento aos mesmos sobre as normas e procedimentos, riscos e medidas de controle aplicadas para a atividade;

- Fazer o uso dos EPI’s obrigatórios: capacete com jugular, calçado de segurança, luvas de proteção, óculos de proteção e outros que se julgarem necessário;

- Realizar inspeção (check-list) dos materiais, ferramentas e equipamentos a serem utilizados;

- Verificar se os mesmos não estão sobre o efeito de substâncias proibidas (álcool ou drogas).

- Manter isolado todo o perímetro da atividade;

- Identificar com placas de advertência proibido acesso de pessoas não autorizadas;
- Desligar o veículo.

- Fazer uso de calço nos pneus.



	02
	- Preparação da área de serviço.
	- Interferências
	- Profissionais não habilitados e sem o conhecimento devido execute a atividade;

- Não conhecerem dos riscos e as medidas de controle aplicáveis;
	- O local onde for colocado o equipamento deverá estar livre de obstáculos.

- Patolar o caminhão munck ou em local que possibilite a abertura necessária da lança sem que a mesma venha a interferir com estruturas e cabos elétricos existentes.

- A supervisão imediata do serviço deve exigir o uso dos EPI's e sua utilização correta: Capacete com jugular, óculos de segurança, botina com biqueira, protetor auricular, além de outros EPI, descrita na análise de risco.

	03
	Abertura das tampas do caminhão.
	- Atropelamento.
- Esmagamento


	- Corte/ laceração/ ferida contusa/fraturas diversas
- Queda de nível diferente.
	Seguir as normas de trânsito de veículos dentro do canteiro.
- Fazer uma inspeção visual antes a tarefa, eliminando possíveis riscos da tarefa.

- fazer uso de EPI´s.

- Isolar local antes da tarefa.

- Abrir a tampa sempre em duas pessoas.

- Atenção ao alarme sonoro de ré.

- Operador sem visão de ré, prestar bastante atenção.

	
	
	- Queda de material e ou equipamento.
-Queda de mesmo nível.

- Queda de nível diferente.
	- Danos ao equipamento e pessoal.
- Esmagamento de membros 

- Lombalgia

-Escoriações 
	- Verificar aas condições das ferramentas manuais tais como enxada pá e carrinho de mão.

Para transporte manual de material, respeitar o limite de peso por pessoa de 25kg.  

- Deverá haver perfeita comunicação entre os operadores.  

- Sempre que possível fazer uso de equipamentos alternativo, tais como carrinho e ou paleteiras.
- Para transporte de saco de cimento, transportar sempre em duas pessoas e ou carrinho de transporte.
-Não subir na carroceria do veículo, utilizando escada simples, fazer uso de plataformas apoiadas em 4 pontos no piso.
- Utilizar equipamentos e ferramentas com capacidade de carga superior aos esforços que serão solicitados.

	04
	Descarregamento e Carregamento de equipamento de cima da prancha.
	- Queda de ferramentas
- Queda de peças e ou materiais
	- Danos ao equipamento e pessoal
	- Não exceder o limite da capacidade dos equipamentos e acessórios.

	
	
	- Prensamento de membros e corte nas mãos.
- Poeira
	- Corte / laceração / ferida contusa / fraturas diversas
- Sufocamento/ asfixia
	- Ter atenção para não expor parte do corpo entre ou abaixo da peça durante a movimentação de cargas, não empurra-las utilizando diretamente as mãos, fazer uso da corda guia.

- Fazer o uso de luvas de raspa para manuseio de cargas e cabos de aço.

- Não expor membros em locais possíveis de prensamento.
- Fazer uso de máscara respiratória tipo PFF2

	
	
	- Desorganização
	- Não facilitar o acesso e a saída de pessoa da área.
	- Manter o local de trabalho limpo e organizado, facilitando o trânsito de pessoas.
- Manter local da descarga sempre isolado.

	
	
	- Ruído
	- Problema auditivo
	- Em locais ruidosos usar protetor auricular.

	
	
	- Queda de nível diferente
- Queda de mesmo nível

-
	- Fraturas,
- Traumatismo;

- Escoriações;

- Corte e feridas pelo corpo
	- Antes do início do serviço, os equipamentos devem ser vistoriados por trabalhador responsável pela tarefa.

- O local de descarga do material e peças deverá estar isolado e sinalizado.
- Fazer inspeção no local;
- Todas as manobras de movimentação devam ser executadas por trabalhador qualificado e pelo encarregado deposito.

	
	
	- Queda do equipamento de cima da prancha.
	- Lesão múltiplas,
- Esmagamento
	- As estruturas de grande porte devem ser descarregadas por equipamentos específicos e com pessoal qualificado. Em dias chuvosos e ou com muito vento deverão ser evitados o trabalho de descarga e carregamento;
- Só descarregar máquina e equipamento, em local piso nivelado;

- Não permitir que pessoas fiquem próximas do descarregamento ou carregamento dos equipamento e máquinas de cima da prancha. 

	05
	Descarregamento de material com caminhão basculante na Baia
	- Prensamento de membros e corte nas mãos.
- Poeira

- Tombamento do caminhão


	- Esmagamento
- Lesão múltiplas

- Morte 
	- Antes de realizar o descarregamento do material, deverá ser feito um BRIEFIND de Segurança;
- Só descarregar o material na baia;

- Não levantar o basculante, antes de verificar se a trava de segurança do fundo está solta;

- Só poderá descarregar o material acompanhado pelo almoxarife, após avaliação e aplicação de ckeck-list;
- No momento do descarregamento, não permitir que pessoas fiquem atrás ou ao lado do caminhão;
- Ao descarregar o material totalmente, não andar com o basculante erguido. Baixar o basculante totalmente para poder sair. 


	06
	Limpeza da área.
	- Arranjo físico

Inadequado, 

- Posturas inadequadas
	- Esta atividade deve ser realizada para evitar possíveis acidentes, proveniente de um layout desorganizado.
	- Após o término da atividade, as sobras de material gerada no decorrer do serviço deverão ser acondicionadas nos locais adequados.


	NOME

Inserir o nome dos funcionários envolvidos no trabalho.
	FUNÇÃO

Descrever a função dos funcionários.
	ASSINATURA

Assinatura dos funcionários envolvidos no trabalho.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	ENCARREGADO DA FRENTE DE TRABALHO:
                            Data:  _____  /   ______ / ________                                                         
	TST DA CONTRATADA / CONSORCIADA
                                        Data: _____ /  _____ / _______
	SM DA CONTRATADA / CONSORCIADA:

                                  Data:  ______ / ______ / _______
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