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	Obra: FS BIOENERGIA SORRISO-MT
	Endereço: 
	Data Início:
	Data Term.:
	APR n°

	
	
	29/04/2019
	28/05/2019
	

	Descrição da Atividade: ESCAVAÇÃO MANUAL E MECÂNICA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E RETROESCAVADEIRA.
	Contratada: BDR/CONSTRUART
	Revisão
	Folha:
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	EPI’s Aplicáveis
	EPC’s Aplicáveis
	Procedimentos Aplicáveis

	(     ) Avental de raspa
	(X)  Luva Pigmentada
	(     )  Óculos de solda
	(   X  )  Cone
	

	() Bota de PVC
	(     )  Luva para Eletricista
	(  X  )  Protetor Auricular  tipo  concha
	(     ) Tela para Proteção física 
	

	(X) Botina de segurança
	(      )  Luva de Raspa
	( X   )  Protetor Auricular - Plug
	(  X  )  Placa de sinalização
	

	(     ) Botina com Biqueira de aço
	(     )  Mangote de Raspa
	(     )  Protetor Facial
	(     )  Corrente de Sinalização
	

	(     ) Capa de chuva
	(    )  Máscara proteção respiratória
	(     )  Respirador c/ filtro mecânico
	(     )  Trava Queda comum
	

	(X) Capacete com jugular
	( X  )  Máscara prot. Respiratória. c/ válvula
	(     )  Outros; Luva de raspa com lona;
	(      )  Trava Queda retrátil
	

	(     ) Capuz de soldador
	(     )  Máscara para Solda
	
	(      )  Linha de vida
	

	(    ) Cinto de segurança - paraquedista
	(  X  )  Óculos de proteção
	
	( X  )  Outros: Tela Cerquites . 
	

	(     ) Luva de látex 
	(  X   )  Óculos de seg. contra impacto
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	Obra: FS BIOENERGIA
	Endereço: 
	Data Início:
	Data Term.:
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	Descrição da Atividade: ESCAVAÇÃO MANUAL E MECANICA;
	Empresa: BDR/CONSTRUART
	Revisão
	Folha:
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Item
	Etapas da Atividade
	Perigo/Risco
	Consequências
	Medidas Preventivas


				
	[bookmark: _GoBack]\Telefones Úteis
	Vigilância: 
	Bombeiro: 193
	Ambulância: 
	Segurança: 
	Meio Ambiente: 

	
	
	
	
	



	
Item
	Etapas da Atividade
	Perigo/Risco
	Consequências
	Medidas Preventivas
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	Mobilizar / Preparação do local e Pessoal
































	Inerentes à todas as atividades (corte/ fratura/ Impacto por/contra)









Inerentes à todas as atividades (corte/ fratura/ Impacto por/contra)

























	Acidentes/ Incidentes;











Acidentes/ Incidentes;



























	1.1 Todos os colaboradores envolvidos na atividade, só poderão dar início aos serviços após serem integrados e estarem devidamente autorizados, habilitados e treinados, na atividade que se destina contemplados na APR; 

1.2 Obrigatória a participação de todos os envolvidos na atividade no DDS (Dialogo Diário de Segurança) diariamente;
 
1.3 Os temas dos DDS deverão estar relacionados com a atividade a ser realizada no dia;

1.4 Observar os locais de acesso durante o manuseio dos materiais; 

1.5 Para as atividades não contempladas nesta APR, o técnico de segurança deverá ser comunicado imediatamente e o serviço será paralisado; 
1.6 Somente após a adequação da APR através do complemento atividade poderá ser retomada; 

1.7 Em caso de atividades paralelas até mesmo de outra empresa que ofereça riscos de acidentes as mesmas devem ser paralisadas e retomadas somente após a definição de prioridades por parte da FS BIOENERGIA;
 
1.8  Todo colaborador envolvido na atividade deverá estar usando todos os EPI’S obrigatórios para aquela atividade (capacete com jugular, óculos de segurança, protetor auricular, botina de segurança, Luva de Pigmento, Luva de Vaqueta, salvo os dias chuvosos que deverão estar com bota de PVC e capa de chuva); 

1.9 Verificar o posicionamento dos colaboradores na hora de entregar e receber os materiais; 

1.10 Toda frente de trabalho deverá ser isolada e sinalizada;

1.11 Orientar, treinar e registrar os executantes quanto ao conhecimento desta Análise Preliminar de Risco.

1.12 - Observar junto ao encarregado responsável pelas atividades, o local e os serviços a serem executados;

1.13 – Obrigatório o uso de todos os EPI´s básicos conforme determinado no item 1.7 acima; 

1.14 – É proibido o uso de ADORNOS e ou BONÉS durante as atividades;

	
	Trabalho Noturno ou aos Domingos


























	Iluminação insuficiente






















	Batida Conta, Acidentes/ Incidentes; 




















	Verificar a existência de PTP – PERMISSÃO DE TRABALHO PARA TRABALHOS NOTURNOS;

Deve ser feita á Comunicação prévia a segurança do trabalho do CLIENTE FS BIOENERGIA para atividades a serem executadas durante o turno da noite ou aos domingos; 

Manter (GERADOR OU TORRE DE ILUMINAÇÃO) reserva para as atividades noturnas; 

Manter todas as frentes de serviços com ILUMINAÇÃO INSTALADAS E SUFICIENTES E ADEQUADAMENTE; 

OS ACESSOS SEGUROS DA OBRA, DO REFEITÓRIO, DO VESTIARIO E DA PORTARIA DE ACESSO POSSUEM ILUMINAÇÃO SUFICIENTE;

EXISTE UM VEICULO DE APOIO DURANTE O TRABALHO NOTURNO OU AOS DOMINGO E É DE FACIL ACESSO AO RESPONSAVEL PELA CONDUÇÃO DESTE VEICULO;

OS DESLOCAMENTOS DEVERÃO SER REALIZADOS APENAS PELOS ACESSOS SEGUROS DEFINIDOS, ILUMINADOS E SINALIZADOS; 

DEVE - SE MANTIDO CUIDADOS ESPECIAIS COM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE DEVERÃO MANUSEADOS APENAS POR PESSOAL TREINADO E AUTORIZADO; 

Existe um responsavel (MESTRE OU ENCARREGADO) acompanhando as equipes;

Está sendo feito o uso do (OCULOS DO TIPO (INCOLOR), para as atividades noturnas;

2.10 – EXISTE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DISPONIVEL CONFORME ESTÁ ESTABELECIDO NESTA APR; 

2.11 – EXISTE O ACOMPANHAMENTO DO PROFISSIONAL DA AREA DE MEDICA NO AMBULATÓRIO;
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	Escavação manual
	· Utilização de ferramentas manuais: pá, picareta

· Falta de estabilização do talude; 

· Falta de acesso adequado a cava e saída de emergência;

· Radiação não ionizante – raios ultravioletas ou solar; 

· Esforço físico;
	Acidentes/ Incidentes;

· Possibilidade de soterramento;
· 
· Possibilidade de asfixia;
· 
· Possibilidade de contusão, corte ou perfuração;
· 
· Possibilidade de queimaduras;

· Possibilidade de problemas lombares ou musculares; 
	3.1.1 – Estabilização do talude em acordo com o projeto elaborado pelo engenheiro da área;

3.1.2 – Inspeção diária das ferramentas manuais atraves de check list; 

3.1.3 – Duas pessoas ou mais dentro da cava escavando deverão manter distanciamento adequado e seguro de trabalho; 

3.1.4 – Instalação de escada ou rampa em acordo com a NR-12.64 a NR-12.76 e NR-18.12;

3.1.5 – Isolamento e sinalização da cava; 

3.1.6 – Somente pessoa autorizada deverá no local; 

3.1.7 – Deposição do material a uma distância acima da ½ da profundidade da cava; 

3.1.8 – Proibido utilização de ferramentas improvisadas e danificadas; 

3.1.9 – Sistema de rodízio quando exposto a temperaturas extremas; 

3.1.10 – Fornecimento e utilização de todos os epi´s confome item 1.7 acima; 

3.1.14 – Instalação de escada ou rampa de acesso a cava; 
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	Escavação Mecânica;
 

























	· Utilização de Escavadeira ou retroescavadeira;

· Profissional não habilitado e qualificado;


· Retirada do isolamento e sinalizações;

· Deposição do material retirado na borda da cava;

· Instalações elétricas energizadas; Descargas atmosféricas

· Tubulações de fluido, líquidos ou gases;





	Acidentes/ Incidentes;

· Possibilidade de tombamento da retroescavadeira

· Possibilidade de contusão, fratura e pensamento.

· Possibilidade de atropelamento;

















	3.1 - Verfificar a existencia de PTP – PERMISSÃO DE TRABALHO PERIGOSO, IT DE ESCAVAÇÃO 

3.2 – Profissional Habilitado e qualificado para operação de retroescavadeira ou escavadeira hidráulica.

3.3 – Verificação de projeto especifico existente (elétrica, hidráulica, dentre outros); 

3.4 – EM CASO DA NÃO APRESENTAÇÃO DE PROJETO ESPECIFICO, REALIZAR SONDAGEM PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE LINHAS; 

3.5 – Tratativas das interferências existentes: isolamento e sinalização para circulação segura de pessoas, comunicação a todos os envolvidos nas execuções de atividades próximas, e indicando se necessário, outro acesso acordado com a Cliente, avaliação do risco das estruturas existente, tomando as ações projetadas pelo profissional legalmente habilitado para a execução da escavação; 

3.6 – Isolamento e bloqueio de toda fonte de energia

3.7 – Patolamento completo e em piso nivelado e resistente – garantia da estabilização do veículo; 

3.8 – Afastamento das pessoas no momento de execução do serviço com operação do veículo motorizado. Não permitir pessoas dentro da cava durante a operação da escavadeira hidráulica e retroescavadeira;

3.9 – Depositar material retirado da cava a uma distância maior que ½ da profundidade da escavação;

3.10 – Isolar a uma distância que permita a circulação segura dos envolvidos nos serviços;

3.11 – Nos trabalhos noturnos instalar iluminação adequada com refletores

3.12 – Somente pessoas autorizadas deverão permanecer no local

3.13 – Serviço de escavação deverá ter acompanhamento de profissional habilitado quando necessários.

3.14 – Inspeção diária do veículo através de check list específico realizado pelo operador; 

3.15 – Colaboradores estão proibidos de trabalhos com adversos como por exemplos, trovoadas e raios, e todos os colaboradores devem procurar locais seguros  e proibidos abicassem em locais de riscos.     2
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	Escavações e compactação de solo com compactador tipo sapo e placa vibratória;
























	· Ferramenta a combustível: Compactador de solo;

· Calor;

· Radiação ionizante: raios solares; 

· Abastecimento do compactador: líquido inflamável (gasolina/diesel); 

· Transporte mecânico do compactador: munck; 

· Esforço físico; 

· Levantamento de carga
· Reaterro mecânico: retroescavadeira

· Vibração;

	Acidentes/ Incidentes;

· Possibilidade de atropelamento; 

· Possibilidade de problemas lombares e musculares; 

· Possibilidade de queimaduras; 

· Possibilidade de desidratação; 

· Possibilidade de irritação das vias respiratórias, derme e olhos; 

· Possibilidade de contaminação do solo;

· Possibilidade de intoxicação;

	4.1 – O executante do compactador de solo (manual) deverá ser previamente treinado;

4.2 – O solo deverá ser nivelado, não podendo deixar morros para que o compactador de solo não venha projetar contra os pés do operador; 

4.3 - Ao realizar atividade de compactação do solo, manter distância de uma pessoa para outra de modo a evitar lesões por batidas ou esbarrões; 

4.4 – Quando for jogar terra com auxílio de retroescavadeira, retirar os funcionários envolvidos do interior da vala, proibir nesse caso o trabalho simultâneo (manual/mecânico); 

4.5 – Depositar a terra na lateral da vala e em seguida jogar com auxílio de pá. Não jogar diretamente com a jirica (carrinho de mão) evitando assim queda do carrinho ou do funcionário no interior da vala;

4.6 – Manter no local o sinaleiro quando manusear terra para dentro da escavação, sendo proibido báscula caminhão dentro da escavação;

4.7 – Ao utilizar carrinho de mão para reaterro utilizar acesso seguro e prestar atenção com as mãos evitando prensamento, estar atento com os colegas de trabalho;

4.8 - Disponibilizar próximo ao motor a combustão, extintor de PQS de 06 kg;

4.9 – Sistema de rodízio ou parada de descanso para os funcionários operadores dos compactadores; 

4.10 – Fornecimento de água potável; 

4.11 – Fornecimento de protetor solar; 

4.12 – Sistema de rodízio ou parada para descanso;

4.13 – O operador do Compactador deverá está utilizando durante todo a realização da atividade a LUVA ANTI – VIBRATÓRIA;

	5
	Organização e Limpeza da Área de Trabalho;






	Riscos de acidentes;
Torções;
	Acidente/ Incidentes; 







	5.1 - O local da Compactação do solo deverá ser mantido sempre limpo e organizado;

5.2 – As sobras de materiais de Reaterro e Compactação deverão ser destinadas através de autorização e determinação do local pelo cliente; 

5.3 – Deverão ser dispostos em pontos especificos coletores para descarte de residuos de Reaterro Contaminados;
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	Término das atividades





	Organização e Limpeza da Área.
	Acidente/ Incidentes; 





	6.1 - Faz-se necessário a separação dos residuos de Reaterro e Compactação para futuras destinações; 

6.2 - Uma vez terminado o serviço e executar a limpeza dos materiais, ferramentas e área; 

6.3 – As sobras de Reaterro e Compactação serão retiradas com autorização dos locais com parecer prévio do setor de MEIO AMBIENTE da FS BIOENERGIA;
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	Observações Gerais












	 Considerações Finais; 












	Continuação;












	7.1 - É dever do encarregado, supervisor e engenheiro de campo informar os seus colaboradores de todas as medidas de prevenção dos riscos esta APR e se por ventura tenha sido gerado outros riscos após a elaboração; 

7.2 - Lembrando que a APR não substitui outros documentos bem como, ordens de serviços e liberações de trabalhos. Deve ser mantida na frente de trabalho para que os executantes se orientem de como executar a tarefa de forma segura e como eliminar e controlar os riscos existentes na atividade;

7.3 Em caso de acidentes o SESMT da BDR/CONSTRUART deverá ser comunicada imediatamente para que todas as providencias necessarias sejam tomadas; 

7.4 – E, caso de vitima fatal a policia deverá ser comunicada imediatamente; 
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	Emergência;


























	Pânico / Falta de Comunicação;

























	Dificuldade na localização e no acesso ao local da ocorrência;
























	8.1 - Manter a calma quando for comunicar qualquer ocorrência;

8.2 - Acionar e orientar a equipe de Resgate para o local da ocorrência;

8.3 - Manter passagens, corredores e portas desobstruídas para deixar passagem livres para o resgate;

8.4 - Manter curiosos afastados fora do local do Incidente ou Acidente; 

8.5 - Não retirar equipamentos e ferramentas do local da ocorrência, para registrar as evidências;

8.9 – Avisar ao setor de SEGURANÇA imediatamente; 

8.10 – Não mexer na vítima até a chegada do socorro especializado; 















	
	
	
	
	



	NOME
	EMPRESA
	FUNÇÃO
	ASSINATURA

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Engenheiro Eda Obra / Mestre de obras 
	
	
	Encarregado/ Líder
	
	
	Técnico/ Engenheiro de Segurança
	

	
	____ / ____ / ____
	
	
	____ / ____ / ____
	
	
	____ / ____ / ____
	




	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Engenheiro da Obra /Mestre de Obras
	
	
	Encarregado/ Líder
	
	
	Técnico/ Engenheiro de Segurança
	

	
	____ / ____ / ____
	
	
	____ / ____ / ____
	
	
	____ / ____ / ____
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